Zpracování půdy
Soil tillage Bodenbearbeitung

Obrabotka pocvy

Vyznam zpracovani pudy

Po pestovani zustava spoustu zbytku na pozemku 

· Koreny (infikovane ruznymi nemocemi, plysnemi)
· atd

Uprava pozemku po sklizni predplodiny

· urovnani pozemku

· zapraveni poskliznovych zbytku a hnojiv

Uprava fyzikalnich vlastnosti pudy 

· pudni struktura 

· objemova hmotnost pudy

· pórovitost

· obsah vody a vduch

Puda ktera je mene nakyprena ma mensi podil obsahu vduchu, ale dokaze lepe vest vodu. Prilis nakyprena puda ma velky objem vduchu
Regulace skodlivych organismu

· prima (odrezani plevele)

· neprima

Sytemy zpracovani pudy

(dle pohybu a hluobky zpracovane vrstvy)

// vetsina pud v CR neni hlubsi nez 20 cm. Zpracovani pudy se nedela do velke hloubky. 

1) S obracenim ornicni vrstvy

a. Orba radlicnim pluhem (preklapi se vrstva)

b. Predsetove zpracovani pudy a seti (sazeni)

2) Bez obraceni ornicni vrstvy

a. Celoplosne kypreni, (predsetova priprava pudy a seti

b. Pasove kypreni (strip till)

c. Prime seti do nezpracovane pudy  Je to exktremni pripad. Pouziva se např. v USA (seje se jentak na neobdelanou pudu)
Zpracovani pudy s orobu 

(hloubka 18 – 30 cm)

ora se puda (veskere zbytky rostlin a jiny bordel se zaora pod zem)
Zpracovani pudy bez obraceni

nahrada orby kyprenim kytky zustavaji v bordelu ktery tam byl predtim – je to levnejsi na energii nemusim tolik hliny presouvat a v tom bordelu zustava vlaha

Zpracovani pudy bez obraceni ornichni vrstvy – celoplosne melke kypreni

Rozptyleni poskliznovych zbytku na povrchu pozemku a melke prokypreni

Systemy zpracovani pudy

(ve vztahu k zalozeni porostu)

Zakladnizpracovani 

· podmitka

· orba

Predsetove zpracovani

· smykovani (+/ nebo vlacenim
· kypreni, vláčení

· válení

Kultivace (za vegetace)

· Vláčení, válení

· Plečkování, hrůbkování

Podmítka 

Melke zpracovani půdy (8 – 12 cm) v letnim pbdobi po obilninách , luskovinach

strniste se rozrusi povrchovou vrstvu prokyprim hlavni duvod podmitky je zachovani vláhy v půde.

Podimitka 

· hospodareni s pudni vlahou

· preruseni kapilarity v povrchove vrstve

· uchovani vody v pudnim profilu

· regulace zapleveleni

· skliznove zstraty predplodin

· jednolete a vytrvale plevele

· zlepseni fyzikalniho stavu pudy

· prokypreni povrchove vrstvy pudy

· zaparaveni poskliznovych zbytku 

· strniste, rozrenane slama

· vegetujici plevle

· urovnani pozemku

· po prejezdech mechanizace

· pred dalsimi operacemi

Naradi pouzvane pro podmitku

· pdmitaci pluhy //maji malou plochu zpracovani tva dlouho
· talirove (diskove) podmitace //zaber celkem vlky, v celku mala opotrebitelnoct stroje
· radlickove prodmitace 
· rotacni podmitace

 kypřiče s atkivnimi pracovními . organy nejake aktivni casti kyprice- nářadí je mostroznejsi jeho konstrukce je nakladnejsi a pouziva se vyjmecne
Osetreni podmitky

· vláčení hrebovymi branami

· válení
· opakovana podmitka

· postrik neselektivnimi herbicidy

· vysev meziploidn 

Ekonimicka narocnost podmitky

· hodinova vykonnost 2-4 ha-hod

· spotreba nafty 5-8 L/ha

· naklady 350 – 600 Kc/ha

Orba

pluzni teleso odrizne cast zeme a otoci ji

Fyzikalni princip = působeni trojstranneho klinu

Typy odhrnovaček

· valcove

· kulturni

· polosrobova

· sroubova

Rozdělení orby

· dle terminu provedeni

· podizmni, zimni, jarni. Letni

 scripta

· dle pohybu po pozemku

· záhonová, do roviny, do kola

· dle ucelu

· zaoravka hnojeni, slámy, vícelete
scripta
Jednostrane pluhy muzeme orat jen z jedne strany proto musime mit mensi záhon( neustale objizdime pole z durhe strany)

na pozemku vznikaji nerovnosti, sklady, rozvor – pozemek se musi potom upravit
Otocné pluhy- jsou oboustrane tyto pluhy prevladaji avsak jsou nákladnejsí, tezsi a proto ekonomicky mene vhodné (vetsi vynalozeni energie nafty) avsak puda je lepe zpracovana

Utuzovani pudy - kolo od pluhu mi jezdi v brázde pole a tak vznika upechovana vrstva hliny
Pole po orbe v hrube brázdě

Orám na hrubo na podzim a prez zimu necham castecne pusopbit mraz

Ekonomicka narocnost orby

· hodinova vykonnost 0,5 – 2 ha/hod

· spotreba nafty 12 – 25 l/ha

· naklady 1000 – 1600 Kc/ha

Vyznam predsetove pripravy pudy
· hruba uprava povrchu pozemku

· smykovani

· vláčení

· (válení)

· vytvoreni setového lůžka

· vláčení

· kyprení

· (valeni)

Smykovani

smyky jsou ozubene deksy ktere jsou tazene za traktorem a tim dochazi k uprave pudy

· Vyznam

· Urovnani hrube brázdy

· Rozdrceni (zatlaceni) hrud

· Zlepseni tepelnych a vlhkostnich pomeru v pude

· Hubeni plevelu

· nářadi

· jednoduche smyky (tramovcovy okovany, ocelovy ozubeny – Hrouduv)

· kombinovane s dalsimy technologiemi

pokud se nedela za idealnich podminek muze to byt velmi ekonomicky narocne

Vláčení:
ma udelat jen melke prokypreni pud. Dělá se hrebovymi bránami

Vyznam

· urovnani povrchu pozemku

· prokypreni pudy do 6- 8 cm rozdreceni hrud

· omezeni vyparu, zplepseni tepelnych pomeru

· zapraveni hnojiv a pesticidu

· hubeni plevelu

Kypreni: 

Vyznam

· prokypreni pudy do 6- 15 cm drceni hrud

· zlepseni tepelnych pomeru

· zapraveni organice hmoty

· zapranevi hnojiv a pesticidu

· hubeni plevelu

Seci kombinace

vyznam

· soucasne provedeni 4-5 operaci (urovnani prvrchu, kypreni, utuzeni, seti, zavlaceni)

· mene prejezdu – mensi poruseni struktury

· uspora casu, PHM

konstrukce

· s atktivnimi pracovnimi organy

· s pasivnimi

vyuziti na zakladani plodin (repky) 

Minimalizace ve zpracovani pudy:
muze byt spojovani pracovnich postupu do jedne operace nebo zjednodusime praci

1) slucovani operaci

2) vypousteni operaci

3) snizeni intenizity pusobeni v profilu

a. mensi hloubka

b. setrnejsi pusobeni na strukturu

Prinicp

· celoplosne melke prokypreni pudy ( i opakovane) do 10 – 15 cm

· vysev plodin

· oddelene od predchozi pripravy pudy

· soucasne s pripravou pudy (kyprenim)

pri minimlizaci zustava hodne organicke hmoty na povrchu

Pudoochrane zpracovani:
pudu se snazim obranit proti nepriznivmi vlivum (eroze, zvyseny vypar atd)

vyznam

· ochrana pudncih vlastnosti pred nepriznivi vlivy (eroze, utuzeni, zvyseny vypar....)

Postupy

· seti  do mulče mulč se vytvari se odumrelou hmotou ktera vyrostla na poli

· vysev do hrůbků  postkliznove zbytka (po kukurici) se nahnrou do meziradku a potom do hrudku se seje plodina
· pásové setí puda se nezpracovava v cele sirce // pouzijeme herbicid a pouzivame siroky radek (kukurice radek 70 cm)

Kultivace pudy za vegetace

ve vsech plodinach to neni mozne. Kultivace se dela pouze u plodin ktere jsou sety v sirokych radcich – prevazna rada podniku od toho uz ustupuje (energeticka a materialni narocnost)
ekonomicky vyhodnejsi je pouziti herbicidu

Vyznam

· zlepseni pudncih vlastnosti

· regulace zapleveleni

· hospodareni s vlahou

vyuziti

· predevsim sirokoradkove plodiny 

Pásový postrik + plečkování

behem seti chemicky osetruju cast kde seju plodinu mezi rakdy pak osetruju pleckovanim

Kultivace v sirokoradkovych plodinach

Vyuziti

· kukurice, slunecnice, zeleniny, sady

· potlacuje vyskyt vytrvalych plevelu

zasady

· v ranych rustovych fazich plevelu

· ihned po vyradkovani prostoru

· opakovat dle potreby

· neposkozovani korenoveho systemu

· optimalni pudni vlhkost

· mozna kombinace s herbicidy

